Propriedades Fisicas do EPS

Propriedade | Norma [ Unidade

Tipos de Densidades de EPS

Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo
Grupo do material | [} n v v Vi vil
Densidade aparente NBR 11949 Kgim® 10,0 120 | 140 | 180 | 225 | 275 | 325
nominal
Densidade aparente NBR 11949 Kglm® 9 1 13 16 20 25 30
inima
Cor Qualquer Branco
Cheiro Nenhum
Tensdo a compressdo| NBR 8082 KPa 3 2 65 80 110 15 | 165
com deformagao de 10%
a ao| EM-12090 KPa 25 30 60 80 110 135 | 170
ReS|sQenma minima a| ASTM C 203 KPa 50 60 120 160 | 220 | 275 | 340
Condunvndade térmica(a| NBR 12094 WI(mK) - - 0,042 | 0,039 0,035
23°C)
Flamabilidade NBR 11948 - Classificagao: retardante (F) ou nao retardante a chama (P)
Estabilidade térmica do ¥C 90°C
material estabilizado
solicitado durante curto
prazo
Idem durante longo 22 85°C
tempo com carga de 500
kgfim?
Idem durante |ongo oG 75°C 80°C
tempo com carga de
2000 kgfim®
Temperatura minima que °C, 200°C
suporta
Indice de resisténcia 4| EN 12086 1 20 20 [ 25a40 | 30250 | 4070 | 50a100 | 60120
difuséo de vapor d’agua
Maxima absorcdo de| EN 12087 % (vol)
agua em condicio de
imerséo: 05215
7 dias. 1a3
28 dias
‘Ascensao capilar Nenhuma
Resisténcia a vibragao Sem deformagdes ap6s 5 milhoes de vibragdes
mecanica

Nota: 1- O Tipo | pode conter material reciclado, inclusive colorido, em qualquer
quantidade, porém as propriedades fisicas nao serdo mais garantidas.

2- O Tipo Il pode conter material reciclado, somente branco, em qualquer
quantidade desde que respeite os parametros desta tabela.

3 - Nos demais tipos nao se admite material reclclado
Obs.:o er alertado da existénci;

iente sempre devera
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